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Tellija: C.B.A.OU

To6 iilesanne:

Proovide kirjeldus:

Katsetamine ja

Sakust, Liivalaia III toodud ehitusliiva katsetamine.

Proov toodi laborisse katsetamiseks 29.04.09 tellija esindaja poolt.
Laboris registreeriti proov registreerimisnumbriga 1328.

Puistetihedus niiskes olekus, terade tiheduse ja veeimavuse katse-

tulemused: tulemused on esitatud katseprotokolli lisas 1k 2/2.
' * - Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteerimata katse.
Irk Proovi Katsetamise
Omadus Katsemeetod fr fr Téahis
nr nr tulemus
mm mm
1. | Peenosiste sisaldus EVS-EN 933-1:2007 | 1328 - - 4.3 % f
. *EVS-EN 1744- etalonist
2. | Huumuse sisaldus 1:2002 1328 - 0/4 heledam -
. . . . 22,2
3. | Filtratsioonimoodul | *Sojuzdornii meetod | 1328 - 0/5 o -
m/60p

4. Terakoostis EVS-EN 933-1:2007 jargi:

reg Léibib soela ava (mm) massi %-des
nr 8 6,3 4 2 1 0,5 0,25 0,125
1328 100 99 99 97 90 76 24 9

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Vastutav teostaja:

Labori juhataja asetditja [/% %//z\__/ Mairt Hain

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba.

Labor véljastab ainult

varvilise templiga katseprotokolle.
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TEHNOKESKUSE LABORATOORIUM
A
o« Vl AS TEEDE
TEHNOKESKUS
[__DOKUMENMI ORIGINAAL
Jrk Proovi Katsetamise
Omadus Katsemeetod fr fr Tahis
Nr nr tulemus
mm | mm
5 Puistetihedus *EVS-EN 1097-3:2000 | 1328 - - 1,20 3 Db
' ' Mg/m
6. | Veesisaldus *EVS-EN 1097-5:2008 | 1328 - - 2,8 % w
s 2,67
7. | Osakeste nédivtihedus | *EVS-EN 1097-6:2007 | 1328 | - 0/4 3 5
Mg/m
Osakeste tihedus > ) 2,66
8. viljakuivatatud olekus EVS-EN 1097-6:2007 | 1328 0/4 M g/m3 Prd
Osakeste tihedus 267
9. | kullastatud pindkuivas | *EVS-EN 1097-6:2007 | 1328 - 0/4 ) Pssd
Mg/m
olekus
10. | Veeimavus *EVS-EN 1097-6:2007 | 1328 - 0/4 0,1 % WA,




